) SumSol

Grupos electrégenos Gesan Serie DL

CARACTERISTICAS GENERALES

DL-10 MF DD-12 MF
Potencia continua (kVA) 12

Potencia de emergencia (kVA) 13

DD-20 MF

Potencia continua (kW)
Potencia continua (kW)

9,6
10,4

Modelo

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Largo
Ancho
Alto

Capacidad del deposito (1)

Fijo, sin capot

1.300

710

1.000

278
10

1.277
680
1.037
350
29

CONSUMOS DL-6 MF

25%
50%
75%
100%

Potencia continua
I/h Autonomia (h)
0] 0
0 0

1,57 4,8

2,1 3,6

CONSUMOS DD-12 MF

Potencia continua

I/h Autonomia (h)
1,4 20,7

2 14,5
2,6 11,2
3,4 8,5

Potencia emergencia
I/h Autonomia (h)
0 0
0 0
1,57 4,8
2,1 3,6

Potencia emergencia
I/h Autonomia (h)
19,3
2,1 13,8
2,8 10,4
3,6 8,1

CONSUMOS DL-10 MF

Potencia continua
I/h Autonomia (h)

25%
50%
75%
100%

CONSUMOS DD-20 MF

Potencia continua
I/h Autonomia (h)

25% 2,3 12,6

50% 2,9 10

75% 3,9 7,4
100% 5,1 5,7

Potencia emergencia
I/h \ Autonomia (h)

Potencia emergencia
I/h |  Autonomia (h)
2,4 12,1
3,1 9,4
4,1 7,1
5,4 5,4
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Marca
Modelo
Numero de cilindros
Cilindrada (c.c.)
Diametro (mm)

_ Carrera (mm)
Relacion de compresion
Refrigeracion aire
Velocidad (r.p.m.)

SISTEMA DE LUBRICACION
Capacidad carter de aceite (I)
Consumo aceite (% consumo combustible)

SISTEMA DE ADMISION
Caudal de admision aire aspirado (m>/min)

SISTEMA ELECTRICO
Nuamero de baterias
Bateria

SISTEMA DE ESCAPE
Diametro de entrada (“)
Diametro de salida (“)
Diametro de cuerpo (mm)
Longitud total escape (mm)
Temperatura salida gases (°C)

Caudal gases (m’/min)

DL-6 MF
Lombardini
41D 820 L

12V — 60Ah

ALTERNADOR

Modelo
Regulacion electronica

AVR

Potencia (kVA)

Descripcion potencia alternador

CUADRO ELECTRICO

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Voltimetro
Amperimetro conmutable
Cuentahoras

INSTRUMENTOS DE PROTECCION
Interruptor magenetotérmico

SumSol. Paseo Imperial, 57.

2P 25A 1P 10A

DL-10 MF

9LD 625-2/L

DD-12 MF  DD-20 MF
Deutz
F2L2011F F3L2011F

i
1.360
91
105
17:1
Si
1.500

1
12V — 70Ah

DL-6 MF DL-10 MF DD-12 MF DD-20 MF
FK4MCS GK4MBL BCl 184 E1 BCl 184 G1
Compound  Compound Si Si
No No SX460 S$X460
5,13 8,1 13 21

Continua (H) Continua (H) Continua (H) Continua (H)

DL-10 MF DD-12 MF DD-20 MF

1 1 1

2P 40A 1P 10A 2P 50A 1P 10A 2P 80A 1P 10A
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